l UVIEDERLAND

Daly Plastics B.V.
Caroda B.V.

Zutphen (Niederlande)

Das gemeinsame Umweltmanagementsystem von Daly Plastics B.V. und Caroda B.V.
und die Umsetzung davon entspricht den Anforderungen der Norm:

NEN-EN-ISO 14001:2015

einschlieBlich der aktuellen Version des zugrunde liegenden SCCM-Schemas.

Die Bewertung des Umweltmanagementsystems fand nach den Zertifizierungsvorschriften
des TUV Nederland fir die Anwendungsbereiche der Unternehmen in der Anlage statt.

Diese Zertifizierung unterliegt einer jahrlichen Uberwachung durch TUV Nederland.

Eine Anlage mit weiteren Unternehmen ist Teil des Zertifikats.

Zertifikat-Registrier-Nummer: 2115-15.3 Geschéftsfuhrer TUV Nederland
Zertifikat gultig von: 29-08-2021 Herr EW.A.C. Franken Ekkersrijt 4401
Zertifikat gultig bis: 29-08-2024 5692 DL Son en Breugel

Erstzertifizierung: 17-11-2006 Niederlande
* T: +31(0) 499 — 339 500
E: info@tuv.nl
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l UVIEDERLAND

TUV Nederland erklart, dass

das Zertifikat 2115-15.3 mit dem Gltigkeitsdatum 29-08-2021
sich auf die folgenden Unternehmen bezieht:

Daly Plastics B.V. Zutphen (Niederlande)
Anwendungsbereich:

Sammlung und Be- und Verarbeitung von wiederverwertbaren Kunststoffabfallen
und Altpapier sowie der Import und Export von diesem Material.

Caroda B.V. Zutphen (Niederlande)
Anwendungsbereich:
Verarbeitung von wiederverwertbaren Kunststoffabféllen
und der Import und Export von diesem Material.

Anlage zum Zertifikat mit der Registrierungsnummer: 2115-15.3
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